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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

A JELENLEGI EPULET LEIRASA:
Az épiilet szerkezetileg jol elkiilonithet&en két részbdl all:
Az északi rész a mult szazad elsé felében épiilt, melyben egy évtizedek o6ta lakatlan szolgalati lakas és a haziorvosi

rendelé talalhatd.
A déli oldal az 1970-es években épiilt, ekkor az egész épiilet 11j fodémet és tetdzetet kapott. A bévitményben a
véddndi szolgalatot és a rendeld kiszolgald helyiségeit alakitottak ki.

SZERKEZETI FELEPITES:

Az északi rész faragott mészké és tégla alapokra épiilt valyogfalazattal, a déli oldal betonalapokra épiilt tégla
falazatokkal késziilt, melyre egységes, el6regyartott vasbeton gerendas fodém és faszerkezet(i, cserépfedésti tetézet
keriilt. A nyilaszarok faszerkezettiek, a falak vakoltak vagy csempézettek, a padlok keramia- vagy mozaiklap,
parketta és pvc burkolataak.

Es6viz elvezetési hidnyossagok, illetve bels6 halézati viz- és szennyviz szivargasok miatt a valyogfalazatu
épiiletrész néhany helyen megsiillyedt, falazatai megrepedtek. Talajnedvesség elleni szigetelése sem teljes értékii.

Altaldnossagban elmondhatd, hogy az északi épiiletrész alapozésa és falazatai annyira karosodtak, hogy
gazdasagos feltjitdsuk nem megoldhatd, ezért itt a teljes szerkezeti atépités indokolt. A déli rész szerkezetileg
megfelelS, de energetikailag korszer(itlen és esztétikailag is kifogasolhat¢ allapotban van.

A TERVEZETT EPULET LEIRASA:
Az épiiletet a funkcidjahoz mélto, eredeti, mult szazad eleji stilusdhoz igazodo egységes formavilagban alakitanank

at, és energiahatékony szerkezetekkel korszertisitenénk.

Az északi rész két helyiség kivételével elbontésra keriil. Ezekben f{it6- és tarolohelyiséget alakitunk ki.

Az épiiletrész az alapoktdl Gjjaépiil, igy a funkciénak jobban megfeleld helyiség elrendezést tudunk megvaldsitani:
A fdébejarat atkertiil az utcai homlokzat eléreugréd hangsulyos helyére. A varoba jutunk, ahonnan két fiiggetlen
rendeld és a betegek WC-csoportja nyilik. A varé kozvetlen kapcsolatban van a bels6é udvarral, ahonnan az
akadalymentes megkozelités is lehetséges. A haziorvosi rendel6hoz kiilon bejarata elkiilonitd helyiség, teakonyha
és sajat WC tartozik.

A déli épiiletrészben 1év6 védondi szolgalat helyiségei 1ényegében valtozatlanok maradnak, csupan a korabbi
beteg WC és tarold helyén alakitunk ki egy kiilon WC-t és tarolot a védond részére.

Akadalymentesen megkdzelithetd bejarata elé fedett nyitott babakocsitarold kertil.

A teljes épiileten 1j, egységes tetGszerkezet és homlokzati hdszigetel6 rendszer késziil. Az 6sszes homlokzati
nyilaszarét korszerti, hészigeteld {ivegezésti mlianyagszerkezetre cseréljiik.

Megallapithato, hogy a vonatkozo 312/2012.(X1.8.) Korm.r. 1.mellékletének 1., 2.és 3. pontja szerint a munkalatok
nem épitési engedély kotelesek.

A TERVEZETT ATALAKITASI MUNKALATOK LEIRASA:
Kiilon koltségvetési kiiras késziilt, melyben a munkalatok tételenként mennyiségi adatokkal és mindségi
koévetelményekkel ellatva szerepelnek.
ESZAKI RESZ
- Uj, foldarokba 6ntott vasbeton savalapok késziilnek. Az altalaj tomorségére az alapozési sikon fokozottan
iigyelni kell! Az alaptest also sikjanak mindenképp el kell érnie a teherbird talajt.
- A savalapokon el6regyartott zsaluelemekbe ontott vasalt beton labazati falak késziilnek, melyekre vasbeton
aljzatlemez keriil. A lemez alatti feltdltéseket Trg 95%-ra tomoriteni kell.
- A felmend falak 30cm vastag vazkeramia falazoblokkbdl épiilnek, elemmagas keramiapapucsos athidalékkal.

- A f6dém tartdszerkezetét a vasbeton falkoszortikba fogott eléregyartott vasbeton gerendék alkotjak, melyekre
feliilr6l parnafakra fektetett OSB burkolat keriil. A f6dém alatt a parnafakhoz rogzitett fliggesztokre szerelt
fémvazon gipszkarton almennyezet késziil 2x 15cm asvanygyapot hészigeteléssel. A gerendakat megftirni
tilos!

- A valaszfalak 10cm vastag vazkeramia lapokbdl épiilnek keramiapapucsos nyilasathidalokkal.

- A falazatokon bels6 cementes mészhabarcs vakolat késziil, melyre ajtémagassagban csempeburkolat kertil, a
folott glettelés és diszperzitfestés.

- A belsé ajtok utolag szerelt laminalt szerkezetek.

- A flit6helyiségbe 11j, samott béléscsovii elemes kémény épiil a kazadn huzatigényeinek megfeleld kiirtével.
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TELJES EPULET
- Az 0sszes homlokzati nyilaszarét korszerti, hészigeteld iivegezésti miianyagszerkezetre cseréljitk. A
falnyilasokban a spalettakat kdrben 5cm vastag EPS lemezzel hészigeteljiik.
- A ldbazati falakra 10cm XPS, a homlokzati falakra 15cm EPS hészigeteld rendszer kertil fehér dorzsolt
nemesvakolattal, sima feliilet(, festett tagozatokkal. A voros és a zold kereszt méazas keramialapokbdl
késziiljon.

- Az oromfalak és az utcai térdfal elbontdsa utan egységes, kétalloszékes tetGszerkezet késziil cserépfedéssel,

dobozolt ereszaljakkal, fliggberesz csatornaval.
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EPULETGEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

A védonoi szolgalat tervezett vezetékszakaszai a meglévd haldzatok kismértékd bévitésével valosulnak meg.

A rendel6kben és kiszolgald helyiségeikben az alabbiak szerint alakulnak:

Vizellatas:

Az oldalkertben meglévd aknéba telepitett fogyasztasmér6tél NA25 KPE csovon at jut a viz az épiiletbe, egészen a
fatShelyiségig. Itt fGelzard, sziird, és a hasznalati meleg vizet is biztositd, elektromos flitésti forréviztarolo keriil
elhelyezésre. A hideg-meleg vizes vezetékek innen mennek a fogyasztokig.

A kovetkez6 fogyasztd berendezések keriilnek beépitésre:

5 db mosdd, 3 db WC, 2db piszoar, 1 db falikiit, 3db mosogato.

Az épiileten beliili vizvezetéki cs6héaldzat anyaga: 6t rétegli, aluminiumbetétes, vizellatasra alkalmas miianyagcso.
A gyartoi szerelési utasitasok, szigoruan betartanddk. Minden fogyasztot tartalék elzard szerelvénnyel kell
beépiteni. A szakaszolo szerelvényekkel biztositani lehet a sziikséges karbantartasokat, atalakitasokat, a folyamatos
lizem biztositdsa mellett. A haszndlati hideg-, melegviz vezetékeket 10mm vastag cs6héjjal kell hdszigetelni. A
vezetékek hdétaguldsat, a nyomvonalvezetésben elhelyezett iranytorésekkel, és hdszigetelésbe agyazassal
biztositani kell. A felszerelt nyomo vezetéket nyomasprébanak kell alavetni, majd az eléirasok szerint fertStleniteni
kell, figyelembe véve a vezetékhaldzat anyagat. Ez utan a rendszert be kell szabalyozni.

A rendszer viztelenitési lehetségét biztositani kell.

Szennyviz elvezetés:
Az épiileten beliil KA PVC cs6haldzatok késziilnek falhoronyban, padldcsatornaban vagy az alaplemez alatt

vezetve, épiileten kiviil KG-PVC tokos vezetékek, gumigytiriis kotésekkel foldarokba fektetve. A tisztithatdsagot
biztositandé az épiiletbdl valo kidllasnal, NA 110 mm-es csatornafal-atmérdjl, gyari tipus mlianyag tisztitdé nyilas

helyezendd el, zoldteriileti, mianyag akna fedlappal.
Az épiilet szennyviz csatorna héldzata az utcai halézatba csatlakozik.

Csapadékviz elvezetés:
Fliggberesz és lefolydcsatornakkal, szikkasztasa telken beliil terepfelszinen torténik. Az északi oldalhataron allo fal

feletti fiiggbereszcsatornabdl kifoly6 csapadékvizet semmi esetre sem szabad a szomszéd telekre vezetni!

Gazellatas:
Nem késziil.

Egéstermék elvezetés:

e

A flit6helyiségbe 11j, samott béléscsovii elemes kémény épiil a vegyestiizelésti kazan huzatigényeinek megfelel6
kiirtével.

Fités:

A meglévd vegyestiizelési kazan az Ujonnan kialakitott ftitShelyiségbe keriil beépitésre. A kozponti fiités
vezetékhaldzata az aljzatban és falhoronyban fiitési vezeték szamara alkalmas tobbréteg(i miianyag csévekbdl épiil
ki. A héleadas radiatorokon keresztiil torténik. A rendszer viztelenitési lehetGségét biztositani kell. Az elkésziilt
halézatot az eltakaras el6tt nyomasprdbanak kell kitenni, majd a rendszert be kell szabalyozni.

Szell6zés:
Az helyiségek kozvetlen természetes szell6zéssel rendelkeznek a szabadba nyilé nyilaszarékon keresztiil.
Az akadalymentes WC helyiség szelldztetését a mennyezetbe épitett elszivo ventillatorral biztositjuk a padlastérbe.

Az épitménybe 30kW-nal nagyobb hétermelS berendezés nem keriil beépitésre.

Az épitési tevékenység hatosagi feliigyelet ala tartozo nyomastartd berendezést, éghetd vagy veszélyes folyadék
tartalyt, ipari vagy mez6gazdasagi gazfogyasztd késziiléket nem érint.
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EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

1. ENERGIAIGENY, ENERGIAELLATAS
Az épiilet meglévo lekotott teljesitményei elegenddek

2. EROSARAMU HALOZAT
Az utcai halézatrol méretlen légvezetéken jut be az energia az épiiletbe. A déli oldalfalon keriilnek elhelyezésre a
bontando épiiletrésszel megsziiné mérShelyek. Cél, hogy elkiiloniilten legyen mérheté a haziorvosi rendeld és a
tobbi funkcié fogyasztdsa. A mért vezetékek elosztokba vezetnek. A ledgazé aramkorok tulterhelés- és
zarlatvédelme az elosztdba beépitésre keriilé kismegszakitdkkal valdsul meg. A kismegszakitok megszakito
képessége a ledgazasok beépitett terheléséhez igazodik.
A Kkiépitésre keriil6 vezetékek a tervezett terheléseknek megfelel6en keriilnek kivalasztasra és azok falba
stillyesztett, illetve szabadon vezetett kettds szigetelésti réz kiskabelek.
A szerelvények helyét és darabszamat a hdziorvossal egyeztetni kell.
A dugaszold aljzatok siillyesztett kivitel(iek. Szerelési magassaguk vizes helységekben 1,8 m, egyéb helyeken 0,4

/////

/////

rrrrr

- rendeldk, elkiilonité 500 lux
- tobbi helyiség 200 lux

3. GYENGEARAMU HALOZAT
Riaszto6 és informatikai rendszer kertil kialakitasra.
Gyengearamu haldzat részére kiilon Mii véddcsé nyomvonalakat terveziink az er6sarammal parhuzamosan.

4. VEZETEKEZES
A vezetékezés Mii Il védbcs6be huizott HO7V-U Cu vezeték, illetve Mt I véddcsGbe htizott NYM-] réz kiskabellel.

5. TULARAMVEDELEM
Az els6 tilaramvédelmi késziilék a csoportos mérdhelynél a betap oldali olvadobiztositd csoport.
A fogyasztdi aramkorok tularamvédelmét az épiilet elosztoba beépitett kismegszakitok latjak el.

6. ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem modja TN-C-S azaz nullazas.
A nulla és véd&vezetd szétvalasztasa az épiiletek elosztdiban torténik.
A PE véddvezetSt Ossze kell kotni a kiterjedt hazi fémhaéldzatokkal (fém épiiletszerkezettel).

7. TUZVEDELEM
Az elektromos halézat levalasztasa tlizvédelmi f6kapcsoloval torténik.

8. VILLAMVEDELEM
Epiiletekre norma szerint villamvédelmi rendszert kell létesiteni.

Az épitmény elektromos aram teljesitmény felvétele 7 kW-nal nem nagyobb.

Az épitési tevékenység legalabb 50 kVA beépitett Osszteljesitményti é€s 0,4 kV vagy nagyobb fesziiltségii villamos
berendezést, rendszert nem érint.
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